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RMK puiduturustusosakonna juhataja
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kiskkirjaga nr 1-5/28

RMK palkide standard
Uldsiitted

Kiesolev standard sisaldab nduded ja juhised okas- ja lehtpuupalkide kvaliteedile, mddtmisele ja
mahu médramisele.

Palgi all mdistetakse kédesolevas standardis kindlate kvaliteedinduete alusel toodetud
iimarmetsamaterjali, mida kasutakse saematerjali, spooni voi ehituspuidu tootmiseks.

1. Moisted ja kvaliteedi midramise juhised

1.1. Oks - tiivepuitu sulgunud okste alusosad, mis pirast tiive laasimist on néhtavad iseseisvaid
aastarOngaid omavate puiduosadena.

1.1.1. Oksa diameeter - oksa limbritsevast tiivepuidust selgesti eraldava tumedama osa 14bimoot,
mida okaspuupalkidel mdddetakse oksa suurima ldabimdddu suunas ja lehtpuupalkidel risti
palgi pikiteljega.

Joonis 1. Oksa diameetri modtmine. A- okaspuupalk; B- lehtpuupalk.

1.1.2. Terve oks - oks, mille iimbermdddust iile poole on kinni kasvanud timbritseva puiduga.
1.1.3. Kuiv oks - oks, mille iimbermdddust iile poole on lahti iimbritsevast puidust.

Joonis 2. Kuiva oksa eristab timbritsevast puidust tumedam piirjoon.

1.1.4. Miédaoks — oks, mis on palgi pinnal suurel mééral pehmemidanikust kahjustatud.



Joonis 3. Midaoks. A- kasel; B- ménnil.

1.1.5. Umboks — kithm palgi pinnal, mis on tekkinud oksatiiiika tilekasvamisel elusate
puidukihtidega. Umboksaks loetakse kiihme, mille kdrgus palgi pinnalt koore all on
vihemalt 5 mm. Lehtpuudel viitab oksa kinnikasvamisele oksaarm koorel.

Joonis 4. Umboks. A- oksaarm kase koorel; B- umboksa ldbildige ménni puidus.

1.1.6. Tulioks — tugevalt iilespoole suunatud ja sageli koorega sissekasvanud oks, tavaliselt
moodustunud topeltladva vdi murdunud ladva tiivesse sissekasvamisel.

Joonis 5. Tulioksa vaated ménnil. A- palgi ladvaotsal; B- laasitud tiivel; C- kasvaval tiivel.

1.1.7. Oksi, mis asuvad palgi otsale ldhemal kui 3 dm ning oksi diameetriga alla 15 mm ei loeta
riketeks.

1.1.8. Oksariihm - kui okste arv ulatub viahemalt 7-ni okaspuupalkidel ja 3-ni lehtpuupalkidel 20
cm vahemaa sees iihel palgipoolel, moodustab see oksariihma.



1.1.9. Oksatiitika (paha) korgus — palgi pikiteljega risti oleva sirge pikkus alates palgi pinnalt
koore alt kuni okstiiiika iilaservani, mida moddetakse oksa ldhipiirkonna tiivetasapinnast.

Joonis 6. Oksa kdrguse mootmine. A — kasel; B- ménnil.

1.2. Pahk e kasvaja - tiive kuju ja modtmete jéarsk paiklik paksenemine.
1.3. Tootlemissilinder - kujutletav silinder, mille 14bimoot on tihe cm vorra viiksem palgi
kooreta ladvaotsa vihimast 1ibimdddust.

Joonis 7. Tootlemissilindri projektsioon m'ainilgll. D1 palgi ladvaotsal ja D2 tiitikaotsal.

1.4. Kdverus - palgi keskjoone kdrvalekalle palgi otspindade keskkohtade vahele tdmmatud
sirgjoonest.

1.4.1. Lihtkdverus on samasuunaline sujuv kdverdumine iihel tasapinnal.
1.4.2. Liitkdverus on koverdumine sama tasapinna mitmes kohas voi mitmel tasapinnal.

Joonis 8. Liitkdver e mitmesuunalise kdverusega kase nott.



1.4.3. Jarsk kdverus on palgi keskjoone jirsk suunamuutus. Jarsk kdverus on liitkdverus, kui
palgi keskjoon muudab suunda rohkem kui iihel korral, nditeks kasvava puu ladvavorse
hivimisel ja kiilgvorsest uue ladva moodustumisel.

Joonis 9. Jarsk kdverus.

1.4.4. Koverust moddetakse palgi keskjoone kdrvalekalde suurimast kohast. Vastavalt poolte
kokkuleppele esitatakse kdverus protsentides palgi pikkuse kohta v4i sentimeetrites iihe
meetri kohta. Tiitikapalkidel kdverust modtes jietakse palgi pikkusest tiiiikaotsast 0,5 m
arvesse votmata.

Joonis 10. Kdveruse mddtmine. A- tiitikapalgil; B- tiitikanotist jargneval palgil.

1.5. Lohe - puidu rebenemine piki kiude. Eristatakse asukoha ja kahjustuse iseloomu jérgi.
1.5.1. Otspinna I6hed on nihtavad ainult palgi otspinnal (niiteks ringlGhe ja sésilohe).



Joonis 12. Kiilmaldhe kase noti kiilg- ja otspinnal.

1.6. Molu — tdielikult voi osaliselt puidukihtidega iilekasvanud surnud puidu ala puutiives.
1.6.1. Lahtine mdlu avaneb palgi kiilgpinnale voi palgi kiilg- ja otspinnale.

Joonis 13. Pindmine molu saepalgi tiilikaotsal, mis ei ulatu tootlemissilindrisse.

1.6.2 Kinnine mdlu on kiilgpinnal kinni kasvanud ja avaldub ainult otspinnale.
1.7. Midanik - rakukestasid lagundavate seente kahjustus, mis avaldab mdju puidu
mehhaanilistele, fiilisikalistele ja keemilistele omadustele.



Joonis 14. Kinnine mdlu kuuse noti otspinnal. Kunagise vigastuse alla on tekkinud médanik.

1.7.1. Tekkeviisilt jagunevad midanikud metsamidanikuks, mis areneb puidus puude kasvamise
ajal ja laomidanikuks, mis areneb puidus pérast puu raiumist. Jalalkuivanud puude
maltspuidus esinev pindmine médanik loetakse laomidanikuks.

1.7.2. Metsamidanikku hinnatakse nottide otspindadel. Laomidaniku esinemist hinnatakse noti
otspinnast 15 cm kaugusel tehtud vérskel ristldikel, sest selles piirkonnas ilmneb puidu
kahjustus laomédanikke pohjustavate seente poolt kdige varem.

Joonis 15. Laomédaniku niiteid. A- kasenoti ristldikel; B- minni maltspuidus; C- haavanotil.

1.7.3. Kdvamidanikuga puit - midanike poolt kahjustatud puit, mis kiilmumata olekus on terava
servaga objekti survele peaaegu sama vastupidav kui terve puit.

1.7.4. Pehmemaidanikuga puit — puit, mis kiilmumata olekus ei ole terava servaga objekti survele
sama vastupidav kui terve puit. Adrmuslikel juhtudel midanikuaukudega.
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Joonis 16. Pehme metsamidaniku niiteid. A-selgelt laguneva struktuuriga; B- pudedaks
muutumine algfaasis.

1.8. Védrliilipuit e punasiidamik — liilipuiduta lehtpuu puidu siseosas seente elutegevuse toimel
tumedaks virvunud osa. Ei avalda mdju puidu mehhaanilistele omadustele.



1.9. Radiaallaiksus - maltspuidu paikne virvimuutus lehtpuupuidus, mis on ristldikes néhtav
piki sdsikiiri véljavenitatud laikudena ja pikildikes kitsaste vootidena. Tekkepdhjused on
sarnased védrliilipuidule, rike ei avalda mdju puidu mehhaanilistele omadustele.
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Joonis 17. Radiaallaiksus kasenoti otspinnal.

1.10. Védrlillipuidu ja midaniku ulatus palgis médratakse vdikseima ringi 1dbimddduga, millesse
kahjustus mahub voi otspinna diameetri osana.

Joonis 18. Viirliilipuidu ja mddaniku ulatuse méidramine.

1.11. Tiitiakus — palgi tiiiikkaosa 14bimdddu jdrsk suurenemine. Palk on tiitiakas, kui tiiiikaotsa
diameetri ja sellest 20 cm kaugusel moddetud diameetri erinevus on iile 15 cm.
1.11.1. Umartiiiakus - tiiiikkaldige on ringi voi sellele ldhedase kujuga.

1.11.2. Sagartiiiiakus e kurmulisus — tiitikaldige on ebakorrapirase tihtjas-sagaralise kujuga.
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Joonis 19. Umartiiiiakus kuusepalgil. Joonis 20. Sagartiitiakus kasepalgil



1.12. Kaksiksisi — kahe vOi enama sési olemasolu, mis on harulise tiive jarkamisel nidhtav palgi
otspinnal.

1.13. Sinetus — maltspuidu virvumine seente toimel, ei mojuta puidu mehhaanilisi omadusi.

1.14. Hallitus — puidu pinnal esinev hallitusseente niidistik ja viljakehad.

1.15. Tougurikked — puidus putukate poolt tekitatud kdigud, mis on ndhtavad palgi pinnal
iimarate v0i ovaalsete avadena. Pindmine tdugurike ei ulatu puidus siigavamale kui 3 mm.

1.16. Mehhaaniline vigastus e iilestodtamisviga — iilestodtamisel ja transpordil mehhanismide
toimel tekkinud puidu vigastus. Enamlevinud iilestodtamisvead on langetusel ja jarkamisel
tekkinud 10hed ja harvesterirullikute kahjustus. Harvesterirullikute kahjustuse siigavus
moddetakse palgi pealispinnalt koore alt ja kahjustatuks loetakse ka katkised ja rebitud kiud.

Joonis 21. Jarkamislohed noti otspinnal. Joonis 22. Harvesterirullikute kahjustus

1.17. Vaigutus — vaigutamisega puutiivele tekitatud lahtise molu sarnane kahjustus ménnil, mille
tulemusena sisaldub tiives rohkelt torvaspuitu.

Joonis 23. Vaigutus kasvava minni tiivel.



2. Metsamaterjalide kvaliteedinouded

Tabelis nimetamata puidurikkeid ei hinnata. Kui palki ei saa hindamiseks mingil pohjusel
keerata, hinnatakse palgi kvaliteeti nihtava osa pohjal eeldusel, et enne seda pole palkide asendit

sihilikult muudetud.

Palkide dimensioonid ja minimaalne iilemdot sédtestatakse lepingus.

Tabel 2.1. Okaspuupalkide kvaliteedinouded:

Rikke nimetus

Lubatud ulatuse maar

Terve oks @ kuusel <70 mm, minnil <80 mm, hulk piiramata D
Kuiv oks @ kuusel <60 mm, minnil <70 mm, hulk piiramata b
Maidaoks @ kuusel <40 mm, ménnil <60 mm, hulk piiramata D
Umboksad Lubatud
Tulioksad Keelatud
Oksarithmad Keelatud

Oksatiilika (paha) korgus

Lubatud < 30 mm

Lihtkoverus

Lubatud iihtlaselt kogu palgi pikkuses < 1,5 %

Liitkdverus Tootlemissilindris keelatud

Jarsk koverus Keelatud

Otspinna 16hed Otspinda libivad ja ringldhed keelatud
Kiilglohed Keelatud arvestuspikkuses ja tootlemissilindris

Lahtine molu

Lubatud kuni 2- kordse ladvadiameetri pikkusega palgi iihel
kiiljel véljaspool tootlemissilindrit

Kinnine molu

Tootlemissilindris keelatud

Pehmemidanik Keelatud
Kovaméadanik Keelatud
Laomidanik Keelatud

Tiitiakus Keelatud
Kaksiksasi Keelatud

Sinetus Keelatud
Tougurikked Lubatud pindmine rike
Vaigutus (sh kahepoolne) Keelatud
Mehaaniline vigastus Tootlemissilindris keelatud
Metallisisaldus, tahm, voorkehad Keelatud
Metsakuiv Keelatud

Mirkus "Ladvapalgi oks, mille diameeter paiknemiskohal iiletab %2

palgi diameetrist, on keelatud
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Tabel 2.2. Madalakvaliteediliste okaspuupalkide kvaliteedinouded:

Rikke nimetus

Lubatud méiar

Terve oks Lubatud
Kuiv oks Lubatud
Midaoks Lubatud
Umboksad Lubatud
Tulioksad Lubatud
Oksarithmad Lubatud

Oksatiilika (paha) korgus

Lubatud < 30 mm

Lihtkoverus

Lubatud iihtlaselt kogu palgi pikkuses < 1,5 %

LiitkOverus

Liitkdverusega palkidel ei tohi ilikski koverus iiletada poolt
lubatud lihtkOveruse védrtusest

Jarsk koverus

Keelatud

Otspinna 16hed Lubatud otspinda ldbivad I6hed kuni 20 cm kaugusel otstest
Kiilglohed Tootlemissilindris radiaalsuunas siigavusega <15% ladva
diameetrist lubatud

Lahtine molu Lubatud

Kinnine molu Lubatud

Pehmemidanik Keelatud

Kodvaméadanik Lubatud ladvalibimddduga >26 cm palgi tiilikapoolses

otsas mddaniku diameetriga < 8 cm. Ladvaotsas ei ole

lubatud.

Laomidanik Keelatud

Tiiiiakus Lubatud

Kaksiksisi Lubatud

Sinetus Lubatud

Tougurikked Lubatud

Vaigutus (sh kahepoolne) Lubatud

Mehaaniline vigastus Lubatud tootlemissilindris pikkusega kuni 60 cm

Voorkehad Keelatud

Metsakuiv Lubatud




3. Lehtpuupalkide kvaliteedinouded
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Tabel 3.1. Haava-, sanglepa ja halli lepa palkide kvaliteedinouded:

Rikke nimetus

Lubatud méér

Terve oks @ <80 mm, hulk piiramata
Kuiv oks @ <80 mm, hulk piiramata
Maidaoks @ <80 mm, hulk piiramata
Umboksad Lubatud
Tulioksad @ <80 mm, hulk piiramata
Oksarithmad Lubatud

Oksatiitika (paha) korgus

Lubatud < 40 mm

Lihtkoverus

Lubatud <3 %

Liitkoverus Liitkoverusega palkidel ei tohi iikski kdverus iiletada poolt
lubatud lihtkGveruse vidrtusest
Otspinna 16hed Lubatud, kui ei ulatu arvestuspikkuses kooreni alla 2 mm
laiuseid 16hesid arvestamata
Kiilglohed Keelatud arvestuspikkuses ja tootlemissilindris
Ringlohe Lubatud poolringina

Lahtine molu

Lubatud palgi iihel kiiljel pikkusega kuni 60 cm siigavusega
kuni 10 % tootlemissilindrist

Kinnine molu Lubatud

Viirliilipuit Lubatud palgi mdlemas otsas piiranguteta

Radiaallaiksus Lubatud

Pehmemidanik Lubatud médaoksata palkidel ladvaldbimddduga >26 cm

palgi tiiiikapoolses otsas méadaniku diameetriga < 8 cm palgi

siidamikus. Ladvaotsas ei ole lubatud.

Kodvaméadanik Lubatud ladvalabimddduga > 18 cm palgi mdlemas otsas
kuni 1/3 1dbimoddust palgi siidamikus.

Laomidanik Keelatud

Tiiiiakus Lubatud

Hallitus Lubatud

Kaksiksisi Keelatud

Mehaaniline vigastus Lubatud pikkusega kuni 60 cm siigavus kuni 10 %

tootlemissilindrist

Metallisisaldus, voorkehad Keelatud

Metsakuiv Ei ole lubatud

Tahm Lubatud koorel (tulekahjustus ei tohi ulatuda

tootlemissilindrisse) sdestunud puit ei ole lubatud
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Tabel 3.2. Kasepalkide kvaliteedinouded:

Rikke nimetus

Lubatud méiar

Terve oks @ <80 mm

Kuiv oks @ <40 mm

Midaoks @ <40 mm

Umboksad Lubatud

Tulioksad Terve oks @ <80 mm, kuiv voi méida oks @ <40 mm
Oksariihmad Lubatud kuni 3 iile 30 mm ldbimddduga oksa ja/voi iile 30

mm korgusega umboksa 20 cm pikkusel tiiveldigul

Oksatiilika (paha) korgus

Lubatud < 40 mm

Lihtkdverus

Lubatud 3 cm/jm

Liitkoverus Liitkoverusega palkidel ei tohi iikski kdverus iiletada poolt
lubatud lihtkdveruse vadrtusest
Otspinna 16hed Lubatud, kui ei ulatu arvestuspikkuses kooreni alla 1 mm
laiuseid I0hesid arvestamata
Ringlohe Lubatud poolringina
Kiilglohed Keelatud arvestuspikkuses ja tootlemissilindris

Lahtine molu

Lubatud palgi iihel kiiljel pikkusega kuni 60 cm siigavusega
kuni 10 % tootlemissilindrist

Kinnine molu

Lubatud palgi iihel kiiljel siigavusega kuni 10 %

tootlemissilindrist
Viirliilipuit Lubatud
Radiaallaiksus Lubatud
Pehmemidanik Keelatud
Kovamidanik Mairatakse lepinguga
Laomidanik Keelatud
Hallitus Lubatud
Kaksiksdsi Keelatud
Tougurikked Mairatakse lepinguga
Sagartiiiiakus Lubatud sagaratevaheline siigavus kuni 50 mm
Mehaaniline vigastus Lubatud pikkusega kuni 60 cm siigavus kuni 10 %
tootlemissilindrist
Metallisisaldus, voorkehad Keelatud

Tahm

Lubatud koorel (tulekahjustus ei tohi ulatuda
tootlemissilindrisse) sdestunud puit ei ole lubatud
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Tabel 3.3. Madalakvaliteediliste kasepalkide kvaliteedinouded

Nimetus

Terve oks Lubatud

Kuiv oks Lubatud

Midaoks Lubatud

Umboksad Lubatud

Tulioksad Keelatud oks, mille diameeter iiletab V2 palgi diameetrist
Oksarithmad Lubatud

Oksatiilika (paha) korgus

Lubatud < 50 mm

Lihtkoverus

Lubatud < 3,5 cm/jm

Liitkoverus Liitkdverusega palkidel ei tohi iikski mdddetav lihtkdverus
tiletada poolt lubatud lihtkdveruse vidrtusest

Jarsk Koverus Keelatud

Otspinna 16hed Lubatud

Ringlohe Lubatud

Kiilglohed Lubatud

Lahtine molu Lubatud

Kinnine molu Lubatud

Viirliilipuit Lubatud

Radiaallaiksus Lubatud

Pehmemidanik Lubatud palgi iihes otsas 1dbimddduga kuni 1/3 diameetrist

Kdvamidanik Lubatud palgi mdlemas otsas ldbimodduga kuni 1/3

diameetrist

Laomidanik Keelatud

Sagartiiiiakus Lubatud

Hallitus Lubatud

Kaksiksdsi Lubatud

Tougurikked Lubatud

Mehaaniline vigastus Lubatud pikkusega kuni 1 m

Metallisisaldus, voorkehad Keelatud

Tahm

Lubatud koorel (tulekahjustus ei tohi ulatuda
tootlemissilindrisse) sdestunud puit ei ole lubatud
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4. Palkide mo6tmise ja mahu méaramise juhised

4.1. Palkide mahu midramiseks mdddetakse eelnevalt palkide diameetrid ja pikkused.

4.1.1. Palgi ladvaldbim0ot on palgi ladvaotsa keskmine kooreta diameeter. Diameeter
moddetakse palgi pikiteljega ristisuunas ithe mm tdpsusega. Mootmistulemus peab vdimalikult
objektiivselt kajastama ladvaotsa keskmist diameetrit. Koore pealt modotes lahutatakse
modtmistulemusest maha kahekordne koore paksus. Keskmise diameetri voib palgi mahu
arvutamiseks iimardada tdissentimeetriks harilikul viisil (niiteks: 21,4 cm -> 21 c¢m, 21,5 cm ->
22 cm).

4.1.2. Palgi pikkus on palgi otspindade keskkohtade vahele tommatud sirge pikkus.
Mahuarvutuses kasutatakse kokku lepitud ilma iilemddduta arvestuspikkuseid tdisdetsimeetrites.

4.2. Palkide maht médratakse Eesti ajutise iimarpuidu mahuvalemi e Nilsoni valemi alusel:
V=(d? L(al+a2L)+a3L.2)/10000,

kus V - palgi maht kuupmeetrites,

d - ladvaotsa kooreta diameeter sentimeetrites,

L - palgi pikkus detsimeetrites,
a — puuliigist soltuvad valemi koefitsiendid.

Puuliik al a2 a3

Mind 0,07990 0,00014600 0,04110
Kuusk 0,07995 0,00016105 0,04948
Kask* 0,07830 0,00023600 0,04500

Okaspuud** 0,08000 0,00015400 0,04530

*) Voib kasutada ka koikide teiste lehtpuuliikide palkide mahu arvutamiseks
*%) VOib kasutada koikide okaspuuliikide palkide mahu arvutamiseks



