KINNITATUD
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kaskkirjaga nr 1-5/69

VEEKAITSEVOONDITE JA AVAMAASTIKE SERVAALADE SAILITAMINE
JA NENDE TEKKE SOODUSTAMINE

1. Veekaitsevoondite sailitamine ja nende tekke soodustamine

Vee kaitsmiseks hajureostuse eest, veekogu kallaste uhtumise valtimiseks ning toitainete
ja orgaanika leostumise takistamiseks veekogudesse moodustatakse kaldaaladele
veekaitsevoondid. Sailitatav kaldapuistu omab varjutavat mdju, mis tagab hapnikurikkama
ning seelabi elustikurikkama veedkosusteemi sailimise. Veekogude dares kasvavad
kdvalehtpuude (tamm, saar, jalakas, vaher, kiinnapuu) puistud jaetakse terves ulatuses
raiumata, kuna valjakujunenud lammimetsakooslused on Eestis haruldased ja esinevad
vaga vaikeste fragmentidena.

Teatud juhtudel vdib osutuda vajalikuks allesjaetud veekaitsevoondite kujundamine
raietega. Uheealisi ja kdrge taiusega (taius ile 0,80) hall-lepikute veekaitsevodndeid on
soovitav majandada harvendusraiega. Halli-lepa kuni 30% véljaraiega eelistatakse ja
soodustatakse teisi puuliike. Tegevuse eesmark on valtida Uheealiste hall-lepikute
lagunemisel veekogusse sattuvat suurt surnud puidu hulka, mis pdhjustab lammastiku ja
fosfori leostumist veekogudesse ning nende seisundi halvenemist. Selle tegevusega
soodustatakse mitmeliigiliste ja vastupidavate kaldapuistute kujunemist.

1.1. Juhul, kui KKA on metsateatise kinnitanud tingimuslikult ja tingimuseks on raie keeld
veekaitsevoondis 10 meetri ulatuses vdi soovitus teostada sanitaarraiet, siis eraldatakse
see ala kui raielangi mitteraiutav osa.

1.2. Juhul, kui KKA on kinnitanud metsateatise kogu eraldise pindala ulatuses ja lisatingimusi
veekaitsevoondi majandamisele seadnud ei ole, siis tegutsetakse jargmiselt:

1.2.1. Allikate umber ei teostata raietdid vahemalt 10 meetri ulatuses.

1.2.2. Jarvede (va Peipsi, Lammijarv, Pihkva ja Vértsjarv) ja veehoidlate puhul sailitatakse
valjakujunenud mitmeliigiline kaldapuistu koos pddsarinde ja 2. rinde puudega vahemalt 5
meetri ulatuses kaldast.

Teiste vooluveekogudega piirnevate raielankide eraldamisel tegutseme jargmiselt:

1. Salkorgudes asuvate vooluveekogude kallastel eraldatakse langist vélja jarskudel
orundlvadel kasvav puistu osa. Raiutav osa vdib ulatuda oru Ulemise servani vastavalt
joonisele 1.
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Mitteraiutav osa oru jarsul nélval

Joonis 1. Veekaitsevoond salkorus. Mitteraiutav langi osa jarsul ndlval.

1.3.2. Lammiorgudes (eristuvate orundlvadega, perioodiliselt Gleujutatavad orud) asuvate
vooluveekogude kallastel eraldatakse mitteraiutavaks vahemalt 5 meetrine kaitsevoond,

vastavalt joonisele 2. Ulejaanud lammiosa majandamise otstarbekust tuleb kaaluda
l&htuvalt konkreetsetest oludest.
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Mitteraiutav osa vahemalt & meetrit Perigodiliselt tleujutata ala, mille majandamise

veepiirist otstarbekust kaaluda |zhtuvalt konkreetsetest
looduslikest tingimustest

Joonis 2. Veekaitsevoond lammiorus. Mitteraiutav osa vahemalt 5 meetrit.

1.3.3. Tasandikel asuvate vooluveekogude kallastel maaratakse mitteraiutavaks langi osaks
véljakujunenud kaldapuistu 3-5 meetri ulatuses, vastavalt joonisele 3. Sailikpuude
kriteeriumitele vastavate puude olemasolul jatta langile ndutud sailikpuud kaitsevddndisse.
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Mitteraiutav osa 3-3 meetrit veepiirist
Joonis 3. Veekaitsevoond tasandikul. Mitteraiutav osa 3-5 meetrit veepiirist.
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1.3.4. Eesvooluks olevate kraavide aares maaratakse veekaitsevoondid ainult muldeta
kraavikaldal. Mitteraiutavaks langi osaks maaratakse vahemalt 5 meetri laiune
veekaitsevoond, vastavalt joonisele 4. Kraavi mulde poolne kallas raiutakse kuni veepiirini.

Muldega kraavikaldal raiutav osa kuni veepiirini

Muldeta kraavikaldal mitteraiutav osa 3-3 meetrit

Joonis 4. Veekaitsevoond eesvoolul. Mitteraiutav osa muldeta kaldal 3-5 meetrit.

2. Avamaastike servaalade (6koton) sailitamine ja nende tekke soodustamine

Okoton on kahe erineva 6koslisteemi servaala, mida iseloomustab kérge liigirikkus, sest
seal vbivad koos eksisteerida naaberdkosusteemide liigid. Kultuurmaastikus moodustavad
Okotone peamiselt eri maakasutuse piirialad - péllumajandusmaa ja metsamaa
uleminekud.

2.1. Avamaastikeks loeme péllumassiivid. Péllumassiivina kasitletakse maastikul selgelt
eristuvate pusivate objektidega piiratud thtset maa-ala, mis koosneb Uhest voi mitmest
pollust, looduslikust rohumaast vdi pollumajanduslikust kasutusest ajutiselt valjajaetud
maatukist. Metsasisest lagendikku / pdllumajanduslikku maad ei loeta avamaastikuks.
Samuti ei loeta avamaastikuga piirnevaks teedeaarseid raielanke.

2.2. Avamaastike servades toimub Uleminek péllumassiivist — metsamaaks jark-jargult.
Sailitatakse nii péllumassiivi podsarinne, kui ka metsaserva puistuelemendid vastavalt
joonisele 5.

Valjakujunenud servaala. Mitteraiutav osa I-10 meetrit. Silitatakse pédsarinne, alusmets ja
2. rinde puud.

Joonis 5. Avamaastiku ja metsa valjakujunenud servaala sailitamine.
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2.3. Valjakujunemata servaalaga puistutes, kus jargulist Gleminekut ei ole, sailitada
metsaservas 3-5 meetri ulatuses alusmets, pddsarinne ja 2. rinde puud vastavalt
joonisele 6.
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Valjakujunemata servaalaga puistutes séilitada 3- meetri ulatuses alusmets, pisarinne ja 2. rinde puud.

Joonis 6. Valjakujunemata servaalaga puistu — avamaastiku Gleminek.

24. 1. rinde puude sailitamine avamaastike servadele lahemale kui 30 meetrit ei ole tldjuhul
otstarbekas. Sellega valditakse nende puude tuuleheidet teiste omanike maadele.
Raielangile jaetavad sailikpuud valida metsaserva juhul, kui seal esineb sailikpuude
kriteeriumitele vastavaid, tuulekindlaid 1. rinde puid: mand, kask ja kdvalehtpuud.

3. Majandamisjuhised:

3.1. Valdime vbéimalusel veekaitsevoondisse ja/voi avamaastike servaaladele raie
kokkuveoteede rajamist. Juhul, kui tehnoloogiliselt puudub alternatiiv, siis on lubatud Uhe
kokkuveotee rajamine Iabi veekaitsevoondi vdi servaala.

3.2. Valdime metsamasinatega liikkumist maaratud veekaitsevdodndites ja/voi servaaladel.

4. Veekaitsevoondite ja servaalade eraldamine ning kirjeldamine

4.1. K&ik mitteraiutavad langi osad, veekaitsevoondid ja/vdi avamaastiku servaalad, tuleb
raielangil eraldada ning tahistada, kui langi mitteraiutavad osad.
4.2. Mitteraiutavate osade informatsioon sisestada kava metsakasvatuslike eritingimuste alla.

Naiteks: veekaitsevoond 5 meetrit veepiirist, veekaitsevoond jarsul ndlval, avamaastiku
servaala 5-10 meetrit p&llumassiivi piiril jne.

4.3. Juhul, kui sailitatava veekaitsevoondi voi avamaastiku servaala pindala on suurem kui 0,1
hektarit, tuleb teha raiekava osale pinnale. Metsateatisele sisestatakse raiutav pindala ilma
veekaitsevoondi ja/vdi servaala pindalata. Naiteks: 2,50 hektarilisel raiesse kavandatud
eraldisel maaratakse mitteraiutavaks osaks 300 meetri pikkune ja 10 meetri laiune
kaitsevodnd (3000 m? ehk 0,30 ha), siis esitame metsateatise osale pindalale, 2,20
hektarile.

4.4, Juhul, kui séilitatava veekaitsevoondi voi avamaastiku servaala pindala on vaiksem Kui
0,10 hektarit, tuleb teha raiekava tervele eraldise pinnale. Metsateatisele sisestatakse
raiutav pindala koos veekaitsevddndi ja/vdi servaala pindalaga. Naiteks: 1,50 hektarilisel
raiesse kavandatud eraldisel maaratakse mitteraiutavaks osaks 100 meetri pikkune ja 5
meetri laiune kaitsevédnd (500 m? ehk 0,05 ha), siis esitame metsateatise tervele eraldise
pindalale, 1,50 hektarile.

4.5. Sailitatavate ja mitteraiutavate veekaitsevoondite ja/voi servaalade laius sdltub paljudest
asjaoludest ja on sageli Uhe raielangi piirides varieeruv. Seega langetab ekspertotsuse
laiuse osas metsnik raielankide eraldamise kaigus.
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