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Tabel 1. Objekti iildandmed Viljandimaa metskond
Viimane ehituse
Nr I\(!aaprandus- Ehitise |voi - Projektala Moatiihik
slisteemi kood kood rekonstrueerimise
aasta
1.1. [MPS ehitise nimi (ala):
Kokku Ofha
Projekteeritav*
1.2. [Tee nimi: olemasolev rek uus
Memme siht 1,41 1,41 km
Solguti tee 2,04 0,64 km
Kokku 3,45 2,05 km
1.3. |Katastriiiksused kus objekt asub:
RMK hallatav maa: 36001:002:9204; 61501:001:0010; 0,9|ha
Vddras maa:
Reformimata maa:
Kokku 0,9/ha
1.4. |Objekt paikneb kvartalitel: KP063; KPO75;
1.5. [RMK metsamaa pindala 21,1{ha
sh majandamispiirangutega metsamaa ha
Muu maa 1,22|ha
2. Kuivendusvérk
Maaprandus- Ehitise
2.1. |MPS eesvool objektil: stisteemi kood kood MSR pikkus
VANAVESKI (UP-247) 6114090010009 |001 2,28|km
Kokku 2,28|km
Projekteeritav*
2.2. |Veejuhtmete pikkus (v.a ndva): olemasolev rek uus
7,54 2,66 km
Kokku 7,54 2,66 km
3. Kasvukohatiilipide osakaal siisteemi {ildpindalast
osakaal
3.1. |Kasvukohatiilip: pind ha %
jdnesekapsa JK) 0,98 4,64
janesekapsa-mustika (JM) 10,55 49,95
mustika (MS) 1,78 8,43
naadi (ND) 1,75 8,29
karusambla-mustika (KM) 0,77 3,65
angervaksa (AN) 2,85 13,49
janesekapsa-kodusoo (JO) 2,44 11,55

* taidetakse projekteerimise kdigus
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Metsaparandusobjektiga piirnevad voi objekti maa-alal asuvad osaliselt- ja tervikuna mdjutamata méarjad metsad
Tabel 2. Mirjad metsad - RMK maa

Eraldise mojutatus

Nr  |KV ER Pind Kaitsevaartus* . Maju kirjeldus kaitsevédrtusele |Leevendavad meetmed
kuivendusest**
veereziimi m&jutamine, millega |OU Metsabiiroo eksperthinnangu alusel tegemist kuivendatud angervaksa
1 KPO75 |2 1,02 AN Kkt tervikuna mojutatud | voib kaasneda kkt kasvukohatiiiibiga, kus meetmeid negatiivsete mojude vihendamiseks ei
degradeerumine pea rakendama
5 KPo75 |10 0,29 AN Kkt osaline mdjutatus veereziimi méjutamine vastavalt metsaparanduse keskkonnamdju analiiiisi juhendile pole teeddrsed

ndvad ehk kiivetid ja vagukraavid KMA objektiks

*x

Mairgade metsade hulka loetakse jairgmiste metsa kasvukohatiiiipide metsad:
raba, siirdesoo, osja, tarna, angervaksa, sdnajala, madalsoo ja lodu kasvukohatiilibid ning nende alamtiiiibid.
Osaline mdjutatus - eraldis jdéb osaliselt kraavi mojualasse, ehk 150 m puhvri sisse
Mojutamata - eraldis ei jdd kraavi mojualasse, ehk asub 150 m puhvrist véljas

Tervikuna mojutatud - eraldis jadb tervikuna kraavi mojualasse, ehk 150 m puhvri sisse; tervikuna mdjutatud eraldisi tabelis ei kajastata (v.a. lodu ja sonajala kkt).
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Keskkonnamdju analiiiis
Metsaparandusobjektiga piirnevad vdi objekti maa-alal asuvad looduskaitselised voi muud olulist véirtust omavad objektid
Vastavalt Looduskaitseseadusele (RT 12004, 38, 258) ei avalikustata I ja II kaitsekategooria liikide tidpseid leiukohti

Tabel 4. Kaitseviirtused - avalik

Vanaveski teed

Obijekti kood

Nr (KKR kood) Kaitsereziim Maoju kirjeldus kaitsevdirtusele Leevendavad meetmed
1 -337445481 Natura elupaik ei asu Natura alal leevendavad meetmed pole vajalikud
2 360:AST:003 Parandkultuuri objekt moju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud
3 360:KON:003 Pirandkultuuri objekt moju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud
4 360:MET:003 Parandkultuuri objekt mdju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud
5 360:VKK:012 Pirandkultuuri objekt moju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud
veereziimi mojutamine; heljumi ja pinnase . . e e gy YA .
" . . t katm k t ; h 1 t
6 VEE1140900 Veekogu piiranguvoond  |kanne veekogusse; oht kiituste ja midrdeainete e{o fieerl{va € pl?daqjc.. atmne vor kmnst amlnﬁ Jgrglda ohutusnudeid 8lide ja mddrdeainete
. késitlemisel, ehitustood teostada madalveeperioodil
sattumiseks vette
veereziimi mdjutamine; heljumi ja pinnase . e e atig .
7 VEE1142700 Veekogu piiranguvoond  |kanne veekogusse; oht kiituste ja méardeainete e{O fieeruyate plpdaqic"katmlne vol k1nns1tam1ge, Jar gida ohutusndudeid dlide ja médrdeainete
. késitlemisel, ehitustodd teostada madalveeperioodil
sattumiseks vette
veerexiimi miutamine. oht kaitseviirtuse VEP'i piires ja ldhemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei
8 VEP133102 Viériselupaik ) ’ rekonstrueerita (va eesvoolud), trassi VEP'i arvelt ei laiendata ning trassiraiega VEP'i ei

kahjustamiseks

kahjustata

KAH ala- kdrgendatud avaliku huviga ala.
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