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Ekspertarvamus kuivenduse moju ulatuse kohta
metsakuivendusobjektil “Alajoe teed*

1. Objekti Gldkirjeldus

Rekonstrueeritav metsakuivendusobjekt “Alajoe teadtib Alutaguse metskonnas. Objekt
paikneb Alutaguse valla Alajée, Imatu, PootsikiKg@jamaa kilades.

2. ToO eesmark

Vastavalt Riigimetsa Majandamise Keskuse tellimeisai t60 eesmargiks vélja selgitada
alljargnev:
1) kas planeeritavate kuivenduskraavide mdjualasesm olemasolevast kraavivérgust
mdojutamata margi metsi (lodu kasvukohatttpe);
2) kas kraavide rekonstrueerimisel kuivenduse nuigius oluliselt suureneb loetletud
lodu kasvukohatttpidele, millised negatiivsed keskiamdjud ja riskid sellega
kaasnevad,;
3) milliseid meetmeid on vbimalik rakendada negagi moju vdhendamiseks.

3. To60 metoodika

Metskonna kaardimaterjali ja takseerkirjeldustel aglgitati valja lodu kasvukohatlipi
kuuluvate eraldiste asukoht. Kasutades mullastiattkga E. Lohmuse koostatud raamatut
“Eesti metsakasvukohatiitbid”, sondeeriti mullasaddi |&bi vimase metsakorralduse poolt
lodu kasvukohatildpi maaratud ja nendega piirnevdad. a Sondeerimisel saadud
mullaprofiililt hinnati mullakihi tiisedust ja I6imt, huumus- ja turbahorisondi tisedusi,
gleistumist, vajadusel méaarati mulla karbonaatidaldus. Sondeerimisandmete, eraldise
mikroreljeefi ja mullastikukaardi andmete pohjal drgti mullaliik. Mullaliigi, puistu
boniteedi, alusmetsa ja alustaimestiku jargi maargale uuritud eraldisele uuesti
kasvukohatlip. Valitééde kaigus lodu kasvukohatllpndédratud eraldiste,
rekonstrueeritavate kuivenduskraavide ning kraas#ide omavahelise asendi pdhjal
analtidsiti  kuivenduse senist mdju ja vdimalikku wmd&jsuurenemist kraavide
rekonstrueerimise tagajarjel. Eraldisele iselookudi mullaprofiilist tehti foto koos
moodtkavaga, samuti lisati foto puistust.

4. To60 teostamise aeg

TOO teostati ajavahemikul 25. aprill kuni 2. mail8, valitéod tehti 30. aprillil.



5. Hinnang

AJ117 eraldis 26

Tegemist on kuivendatud lodu kasvukohatlibiga. Mabagamets.
1. Eraldis kuivendusest mgjutatud, suurvee ajal Uletgy
2. Teekraavide rekonstrueerimine ei suurenda negatiméju, sest maapinna kalle on teest
eemale eraldis suunas
3. Negatiivse moju vahendamiseks lisameetmeudieevaja rakendada.

AJ117 eraldis 29

Tegemist ei ole lodu, vaid kuivendatud tarna-anglesa kasvukohatttbiga. Noorendik.
1. Eraldis kuivendusest tugevasti mdjutatud, tegejuis loodusliku kitsa voolundvaga
2. Teekraavide rekonstrueerimine ei suurenda negetim$ju, sest liigvesi on kogu aeg
aravooluks kasutanud seda kitsast eraldist
3. Negatiivse moju vahendamiseks lisameetmeideevaja rakendada.




6. Kokkuvote

Valitoode kaigus selgitati valja lodu kasvukohatid@ olemasolu ning paiknemine
rekonstrueeritava metsaparandusobjekti &ares. Tslerkajastab tabel lisas 1. Lodu
kasvukohatlupi esines kvartali AJ117 eraldisel 2&una antud eraldis asub
rekonstrueeritavast teest allavoolu, siis teekd@avirekonstrueerimine ei suurenda
kuivenduse negatiivset mdju. Ulevaate uuritud éstddt annab rekonstrueeritava
kuivendusobjekti skeem lisas 2.

Lisa 1: 2018 valitb6de ning metsakorralduse kaméasgratud metsakasvukohatiibid
uuritaval alal
Lisa 2: Kontrollitud kasvukohattitpide kuivendussbjpaiknemise skeem
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RMK Alutaguse metskond
Alajoe teed metsakuivenduse objekt
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