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Ekspertarvamus kuivenduse moju ulatuse kohta
metsakuivendusobjektil “Essu”

1. Objekti Gldkirjeldus

Rekonstrueeritav metsakuivendusobjekt “Essu” asé@bnk-Virumaa metskonnas. Objekt
paikneb Vinni valla Palasi ja Suigu kulades.

2. TOO eesmark

Vastavalt Riigimetsa Majandamise Keskuse tellimeisai t66 eesmargiks vélja selgitada
alljargnev:
1) kas planeeritavate kuivenduskraavide mdjualasesm olemasolevast kraavivorgust
mdojutamata margi metsi (sdnajala kasvukohatudpe);
2) kas kraavide rekonstrueerimisel kuivenduse nuigius oluliselt suureneb loetletud
sOnajala kasvukohattipidele, millised negatiivsedskkonnamdjud ja riskid sellega
kaasnevad,;
3) milliseid meetmeid on vdimalik rakendada negagi mdju vahendamiseks.

3. To60 metoodika

Metskonna kaardimaterjali ja takseerkirjeldustd ablgitati valja s6najala kasvukohatidpi
kuuluvate eraldiste asukoht. Kasutades mullastiattkga E. Lohmuse koostatud raamatut
“Eesti metsakasvukohattiiibid”, sondeeriti mullasaidi 1abi vimase metsakorralduse poolt
sOnajala kasvukohatllpi maaratud ja nendega parcheslad. Sondeerimisel saadud
mullaprofiililt hinnati mullakihi tisedust ja I6imt, huumus- ja turbahorisondi tisedusi,
gleistumist, vajadusel méaéarati mulla karbonaatidaldus. Sondeerimisandmete, eraldise
mikroreljeefi ja mullastikukaardi andmete pohjal drgti mullaliik. Mullaliigi, puistu
boniteedi, alusmetsa ja alustaimestiku jargi maargale uuritud eraldisele uuesti
kasvukohatltp. Valitoode kaigus soOnajala kasvukalmt maaratud eraldiste,
rekonstrueeritavate kuivenduskraavide ning kraas#ide omavahelise asendi pdhjal
analuisiti  kuivenduse senist moju ja vdimalikku wmdjsuurenemist kraavide
rekonstrueerimise tagajarjel. Eraldisele iselookudi mullaprofiilist tehti foto koos
modtkavaga, samuti lisati foto puistust.

4. ToOO0 teostamise aeg

TOO6 teostati ajavahemikul 29. oktoober kuni 8. molier 2019, valitédd tehti 1. novemobril.



5. Hinnang

TUO032 eraldis 2

Tegemist ei ole sGnajala, vaid kuivendatud anges@&iasvukohatlubiga. Latimets.
1. Eraldis kuivendusest tugevasti mojutatud, kuiveadapldise servas ja keset eraldist
2. Kuivendajate rekonstrueerimine ei suurenda negatiimndju, kuna eraldis on lootusetult
kuivendatud
3. Negatiivse moju vahendamiseks lisameetmeid ei aji@ rakendada.

TUO65 eraldis 6

Tegemist ei ole sdnajala, vaid kuivendatud angesa&lasvukohatiibiga. Keskealine segapuistu.
1. Eraldis kuivendusest tugevasti mojutatud, kraaldesa idapoolsel kuljel
2. Kuivendajate rekonstrueerimine ei suurenda negeatiimndju, kuna eraldis on lootusetult
kuivendatud
3. Negatiivse mdju vahendamiseks lisameetmeudieevaja rakendada.




TUO65 eraldis 7

Tegemist ei ole sBnajala, vaid kuivendatud anges@&iasvukohatlubiga. Latimets.
1. Eraldis kuivendusest tugevasti mojutatud, kuiveadaraldise kahel kiljel
2. Kuivendajate rekonstrueerimine ei suurenda negatiimndju, kuna eraldis on lootusetult
kuivendatud
3. Negatiivse moju vahendamiseks lisameetmeundeevaja rakendada.

TUO65 eraldis 14

Tegemist ei ole sOnajala, vaid naadi ja osaligedeavaksa kasvukohatiiibiga. Kips hall-lepik.
1. Eraldis kuivendusest vahe mdjutatud
2. Teekraavi rekonstrueerimine ei suurenda oluliseffatiivset mdju, sest maapinna kalle
on kraavist eemale
3. Negatiivse moju vahendamiseks lisameetmeiteevaja rakendada.




TUO65 eraldis 15

Tegemist ei ole sOnajala, vaid naadi kasvukohagailiips hall-lepa enamusega segapuistu.
1. Eraldis kuivendusest vahe mdjutatud, kuigi Purdge labib eraldist
2. Lahedal ei ole uhtegi rekonstrueeritavat kraavs wdiiksid mojutada eraldise
niiskusreziimi
3. Negatiivse mdju vdhendamiseks lisameetmeidieevaja rakendada.

TUO65 eraldis 16

Tegemist ei ole sOnajala, vaid kuivendatud angesad&lasvukohattubiga. Valmiv hall-lepa
enamusega segapuistu.
1. Eraldis kuivendusest mdjutatud, asudes kanaliseeHurtse joe kaldal ja kuivendaja
eraldise laanepoolsel kiljel
2. Kuivendaja rekonstrueerimine ei suurenda negatiivggu, kuna eraldis on lootusetult
kuivendatud
3. Negatiivse moju vahendamiseks lisameetmeiteevaja rakendada.




TUO66 eraldis 16

Tegemist ei ole sGnajala, vaid kuivendatud angesa&lasvukohatlibiga. Kips sanglepik.
1. Eraldis kuivendusest mdjutatud, kuivendaja eraltiseapoolsel kiljel
2. Kuivendaja rekonstrueerimine ei suurenda negatiiwvggu, kuna eraldis on lootusetult
kuivendatud
3. Negatiivse moju vdhendamiseks lisameetmendeevaja rakendada.

TUO67 eraldis 2

Tegemist ei ole sBnajala, vaid kuivendatud anges@&iasvukohatlubiga. Latimets.
1. Eraldis kuivendusest mdgjutatud, kuivendajad eral@i8hja- ja Idunapoolsel kiljel
2. Kuivendajate rekonstrueerimine ei suurenda negeatiimndju, kuna eraldis on lootusetult
kuivendatud
3. Negatiivse moju vahendamiseks lisameetmeid ei aji@ rakendada.




TUO67 eraldis 3

Tegemist ei ole sGnajala, vaid kuivendatud angesagd osaliselt naadi kasvukohatlibiga.
Keskealine segapuistu.
1. Eraldis kuivendusest mdjutatud, kuivendaja eraltiseapoolsel kiljel
2. Teekraavi rekonstrueerimine ei suurenda negatiivégtl, sest naadi kasvukohatttp on
vahese kuivendusefektiivsusega
3. Negatiivse mdju vahendamiseks lisameetmeidieevaja rakendada.

TUO67 eraldis 5

Tegemist ei ole sBnajala, vaid naadi kasvukohatjaili{eskealine segapuistu.
1. Eraldis kuivendusest vahe mdjutatud
2. Kuivendaja rekonstrueerimine ei suurenda negatiivggu, sest naadi kasvukohatttp on
vahese kuivendusefektiivsusega
3. Negatiivse moju vahendamiseks lisameetmeiteevaja rakendada.




TUO67 eraldis 17

Tegemist ei ole sGnajala, vaid kuivendatud angesa&asvukohatlibiga. Keskealine kaasik.
1. Eraldis kuivendusest tugevasti mojutatud, kuiveadsaldise pohjapoolsel kuljel
2. Teekraavi rekonstrueerimine ei suurenda negatiivégtl, sest eraldis on lootusetult
kuivendatud
3. Negatiivse moju vahendamiseks lisameetmendeevaja rakendada.

TUO77 eraldis 7

Tegemist ei ole sdnajala, vaid kuivendatud angesa&lasvukohatilbiga. Keskealine segapuistu.
1. Eraldis kuivendusest tugevasti mdjutatud, kuiveadaaldise idapoolsel kiljel
2. Teekraavi rekonstrueerimine ei suurenda negatiivégtl, sest eraldis on lootusetult
kuivendatud
3. Negatiivse mdju vahendamiseks lisameetmeudieevaja rakendada.




6. Kokkuvote

Valitoode kaigus selgitati valja sbnajala kasvukdbipide olemasolu ning paiknemine
rekonstrueeritava metsaparandusobjekti &ares. Tisiekajastab tabel lisas 1.

Sénajala kasvukohatiitipi antud eraldistel ei ediffglased ulatuslikud tasandikud ei ole
sOnajala kasvukohattubile omased. Kuivendusesheauée negatiivse mdju vahendamiseks
lisameetmeid ei ole vaja rakendada.

Ulevaate uuritud eraldistest annab rekonstrueerikaswwendusobjekti skeem lisas 2.

Lisa 1: 2019 valito6de ning metsakorralduse kaméasgratud metsakasvukohatiibid
uuritaval alal
Lisa 2: Kontrollitud kasvukohatttpide kuivendusabjpaiknemise skeem
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2019 valitodde ning metsakorralduse kaigus
maaratud metsakasvukohattlibid uuritaval alal

Kasvukohatuup
Kvartali | Eraldise Metsakorraldus| Valit6od
nr. nr. 2019
TUO032 2 SJ KAN
TUO065 6 SJ KAN
7 SJ KAN
14 SJ ND/AN
15 SJ ND
16 SJ KAN
TUO66 16 SJ KAN
TUO67 2 SJ KAN
3 SJ KAN/ND
5 SJ ND
17 SJ KAN
TUO77 7 SJ KAN

Kasutatud kasvukohatiipide lihendid:

SJ- sbnajala

AN- angervaksa

ND- naadi

K- kuivenduse tahis

LISA 1



Lisa 2

RMK Laane-Virumaa metskond

Essu metsakuivenduse objekt

Kontrollitud kasvukohatiitpide plaan

Mdbtkava 1:20 000

Sirsti sookaitseala

®

LEPPEMARGID

Eraldistel esinevad kasvukohattbid

B angervaksa

|| angervaksa/naadi

| naadi

kvartali piir
— eraldise piir
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