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Ekspertarvamus kuivenduse mõju ulatuse kohta 
metsakuivendusobjektil “Prügila-Haugniidu-Aletaguse”

1. Objekti üldkirjeldus

Rekonstrueeritav  metsakuivendusobjekt  „Prügila-Haugniidu-Aletaguse“  asub  Järvamaa 
metskonna  kvartalitel  TY005;  TY006;  TY007;  TY008;  TY009;  TY010;  TY011;  TY012; 
TY013; TY014; TY015; TY018; TY019; TY020; TY021; TY029; TY397. 

Ekspertarvamuse objekt:

Rekonstrueeritavate kraavide mõjualas paikneb lodu kasvukohatüüpe kokku 

4.17 hektaril.

lodu kasvukohatüüpide eraldiste loend, mis on käesoleva ekspertarvamuse objektiks:

Kvartal Eraldis Pindala (ha) Kasvukohatüüp Märkused
TY007 7 0.43 LD
TY008 16 0.86 LD
TY008 37 1.53 LD
TY008 54 0.75 LD
TY020 6 0.60 LD

KOKKU: 4.17
 

1. Töö eesmärk

Vastavalt  Riigimetsa  Majandamise  Keskuse  tellimusele  oli  töö  eesmärgiks  välja  selgitada 

alljärgnev:

1) kas planeeritavate kuivenduskraavide mõjualas on seni olemasolevast kraavivõrgust 

mõjutamata märgi metsi (lodu kasvukohatüüp);

2) kas kraavide rekonstrueerimisel kuivenduse mõju ulatus oluliselt suureneb loetletud 

lodu  kasvukohatüübile,  millised  negatiivsed  keskkonnamõjud  ja  riskid  sellega 

kaasnevad;

3) milliseid meetmeid on võimalik rakendada negatiivse mõju vähendamiseks.

2. Töö metoodika

Metskonna kaardimaterjali,  Metsaregistri takseerkirjelduste ja ortofotode abil selgitati välja 

lodu  kasvukohatüüpi  kuuluva  eraldise  asukoht.  Mullasondi  abil  sondeeriti   viimase 

metsakorralduse  poolt  lodu  kasvukohatüüpi  määratud  eraldis  (vt  ülaltoodud  tabel). 

Sondeerimisel  saadud  mullaprofiililt  hinnati  mullakihi  tüsedust  ja  lõimist,  huumus-  ja 

turbahorisondi  tüsedusi,  gleistumist,  vajadusel  määrati  mulla  karbonaatide  sisaldus. 

Sondeerimisandmete ja  eraldise mikroreljeefi   põhjal määrati mullaliik.  Mullaliigi,  puistu 

boniteedi,  alusmetsa  ja  alustaimestiku  järgi  määrati  igale  uuritud  eraldisele  uuesti 

kasvukohatüüp.  Välitööde  käigus   lodu  kasvukohatüüpi  määratud  eraldiste, 

rekonstrueeritavate  kuivenduskraavide  ning  kraavitrasside  omavahelise  asendi  põhjal 

analüüsiti  kuivenduse  senist  mõju  ja  võimalikku  mõju  suurenemist  kraavide 



rekonstrueerimise tagajärjel. Eraldisele iseloomulikust mullaprofiilist tehti foto, samuti lisati 

fotod puistust.

3. Töö teostamise aeg

Välitöö teostati 11. august 2023. a.

4. Hinnang

TY007 eraldis 7  pindala 0,43 ha

Metsaregistri andmete alusel on eraldise netopindalaks 0,4. Maa-ameti mullakaardi alusel on uuritud 

ala mullaliigiks AM’’ (keskmise sügavusega lammimuld) ja põhjaosas LkG (leetunud gleimuld) 

millele E. Lõhmuse metsatüpoloogia alusel vastaks vastavalt lodu ja karusambla-mustika 

kasvukohatüübid. Eraldisel tehti kokku 3 sondeerimist 70 cm pikkuse mullasondiga. Üks sondi 

mullaprofiil on kujutatud fotol 1. Igas sondeerimiskohas oli erinev mullaliik, seetõttu on ühtse 

metsatüübi määramine keeruline, kuigi tegemist on väga väikese eraldisega. Eraldise lõunaosas on 

keskmise sügavusega madalsoomuld, mille puhul sobiks lodu kasvukohatüüp, keskosas on pigem G0 

muld, mille puhul sobiks tarna-angervaksa kasvukohatüüp ja eraldise põhjaosas on väike seljandik 

Kog mulla, millele vastaks naadi kasvukohatüüp. Eraldis on juba olemasolevast kuivendusest 

mõjutatud, eraldise põhjapiiril on  olemasolev kuivenduskraav ja eraldise idapiiril (osalt ka eraldise 

sees) asub väike oja, mida on õgvendatud. 

1. Uuritud eraldis on kuivendusest juba mõjutatud – kraav asub eraldise põhjapiiril ja eraldisest 

idas (osaliselt ka eraldise sees) asub õgvendatud oja. 

2. Kuivendusobjekti rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju, kuna antud ala on juba 

kuivendatud ja turvasmullaga ala on väga väike (vaid 1/3 eraldise pindalast ehk maksimaalselt 0,15-

0,2 ha).

3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.

TY008 eraldis 16  pindala 0,86 ha

Metsaregistri andmete alusel on eraldise pindalaks 0,74 ha. Eraldis paikneb vahetult 

kuivendusobjekti kogujakraavi kõrval (vt foto 3), mida küll aluskaardil nimetatakse Hauginiidu 

ojaks. Vana oja säng on olnud looklev ja need looked on mõnes kohas veel nähtavad, kuid 

kuivendussüsteemi rajades on kaevatud võrdlemisi sügav kogujakraav, seega kogu eraldis on juba 

kuivendusest mõjutatud. 

Maa-ameti mullakaardi alusel on uuritud ala mullaliigiks AG (lammi gleimuld) ja sügav lammimuld 

AM’’’, millele E. Lõhmuse metsatüpoloogia alusel vastaks sõnajala kasvukohatüüp. Eraldisel tehti 

kokku 2 sondeerimist 70 cm pikkuse mullasondiga. Üks sondi mullaprofiil on kujutatud fotol 5. 

Sondeerimise tulemusena selgus, et eraldisel on õhuke kuni keskmise sügavusega hästilagunenud 

madalsoomuld, mistõttu põhilisele osale eraldisest sobib lodu kasvukohatüüp. Kogu eraldis on juba 

olemasolevast kuivendusest mõjutatud, sest eraldis piirneb kogujakraaviga.

1. Uuritud eraldis on kuivendusest juba mõjutatud – eraldis piirneb kraaviga. 



2. Kuivendusobjekti rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju, kuna antud ala on juba 

pikemat aega kuivendusest mõjutatud.

3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.

TY008 eraldis 37  pindala 1,53 ha

Metsaregistri andmete alusel on eraldise pindalaks 1,71 ha. Eraldis paikneb lähimast kraavist 20 

meetri kaugusel, seega on eraldis osaliselt kuivendusest juba mõjutatud. Maa-ameti mullakaardi 

alusel on uuritud ala mullaliigiks G1 (leetjas gleimuld), millele E. Lõhmuse metsatüpoloogia alusel 

vastaks angervaksa, tarna-angervaksa, tarna ja osja kasvukohatüübid. Eraldisel tehti kokku 4 

sondeerimist 70 cm pikkuse mullasondiga, kuid tiheda savikihi tõttu ei õnnestunud sondi suruda 

sügavamale kui 30 - 40 cm. Üks sondi mullaprofiil on kujutatud fotol 6. Sondeerimise tulemusena 

selgus et eraldisel on valdavalt G1 ja G0 mullad, mistõttu eraldise kasvukohatüübiks ei saa olla lodu 

kasvukoht, mis eeldaks õhukest või keskmise sügavusega hästilagunenud madalsoomulda. Seega 

sobiks paremini angervaksa kasvukohatüüp, mis on metsaregistris märgitud ka valdava osa 

naabereraldiste kasvukohatüübiks.

1. Uuritud eraldis on kuivendusest juba mõjutatud – lähim kraav asub eraldisest 20 m kaugusel. 

2. Kuivendusobjekti rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju, kuna antud ala on juba 

pikemat aega kuivendusest mõjutatud. Eraldisel ei ole lodu kasvukohatüüp.

3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.

TY008 eraldis 54  pindala 0,75 ha

Metsaregistri andmete alusel on eraldise pindalaks 0,61 ha. Eraldis paikneb vahetult 

kuivendusobjekti kogujakraavi kõrval (vt foto 3), mida küll aluskaardil nimetatakse Hauginiidu 

ojaks. Vana oja säng on olnud looklev ja need looked on osaliselt eraldisel veel nähtavad, kuid 

kuivendussüsteemi rajades on kaevatud võrdlemisi sügav kogujakraav, seega kogu eraldis on juba 

kuivendusest mõjutatud. 

Maa-ameti mullakaardi alusel on uuritud ala mullaliigiks KIg (gleistunud leetjas muld) ja LkIg 

(gleistunud nõrgalt leetunud muld), millele E. Lõhmuse metsatüpoloogia alusel vastaks naadi 

kasvukohatüüp. Eraldisel tehti kokku 3 sondeerimist 70 cm pikkuse mullasondiga, kuid tiheda 

savikihi tõttu ei õnnestunud sondi suruda sügavamale kui 30 - 40 cm.. Üks sondi mullaprofiil on 

kujutatud fotol 9. Sondeerimise tulemusena selgus, et eraldisel on G0 ja KIg mullad, mistõttu eraldise 

kasvukohatüübiks ei saa olla lodu kasvukoht, mis eeldaks õhukest või keskmise sügavusega 

hästilagunenud madalsoomulda. Seega sobiks paremini angervaksa (ja/või naadi) kasvukohatüüp 

Kogu eraldis on juba olemasolevast kuivendusest mõjutatud, sest eraldis piirneb kogujakraaviga.

1. Uuritud eraldis on kuivendusest juba mõjutatud – eraldis piirneb kraaviga. 

2. Kuivendusobjekti rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju, kuna antud ala on juba 

pikemat aega kuivendusest mõjutatud. Eraldisel ei ole lodu kasvukohatüüp.

3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.



TY020 eraldis 6  pindala 0,6 ha

Eraldis  paikneb  kuivendussüsteemi  kraavide  vahel,  olles  lääneservas  ca  30  meetri  ja 
idaservas ca 40 meetri kaugusel lähimast kuivenduskraavist, seega on eraldis kuivendusest 
juba mõjutatud.  Maa-ameti mullakaardi  alusel  on uuritud ala  mullaliigiks  M’’ (keskmise 
sügavusega  madalsoomuld),  millele  E.  Lõhmuse  metsatüpoloogia  alusel  vastab  lodu, 
jänesekapsa-kõdusoo või madalsoo kasvukohatüüp. Eraldisel tehti kokku 3 sondeerimist 70 
cm pikkuse mullasondiga, kuid tiheda savikihi tõttu ei õnnestunud sondi suruda sügavamale 
kui 30 -  40  cm.  Üks  sondi  mullaprofiil  on kujutatud fotol 11.  Sondeerimise  tulemusena 
selgus  et  eraldisel  on valdavalt  madalad  ja  keskmise  sügavusega madalsoomullad,  seega 
antud alale  sobib lodu kasvukohatüüp. Eraldis on üleminekupiirkonnas,  kust temast põhja 
poole  jäävad  angervaksa  kasvukohatüübi  puistud  ja  lõunapoole  jänesekapsa-kõdusoo 
kasvukohatüübi puistud.

1. Uuritud eraldis on kuivendusest juba mõjutatud – eraldis paikneb olemasolevate 

kuivenduskraavide vahel jäädes ühest servast kraavist 30 meetri ja teisest servast 40 meetri 

kaugusele. 

2. Kuivendusobjekti rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju, kuna antud ala on juba 

pikemat aega kuivendusest mõjutatud. 

3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada juhul kui 

rekonstrueeritakse juba olemasolevaid kraave..

5. Kokkuvõte

Välitööde käigus selgitati välja lodu kasvukohatüübi esinemine ning paiknemine rekonstrueeritava 

metsaparandusobjektiga piirneval alal. Tulemusi kajastab tabel lisas 1.

Kuivendusest tuleneva negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada 

juhul kui rekonstrueeritakse juba olemasolevaid kraave, kuna eraldised on juba kuivendusest 

mõjutatud.

Ülevaate uuritud eraldistest annab rekonstrueeritava kuivendusobjekti skeem lisas 2.

Lisa 1: 2023. a. välitööde ning metsakorralduse käigus määratud metsakasvukohatüübid 

uuritaval alal

Lisa 2:  Kontrollitud kasvukohatüüpide kuivendusobjektil paiknemise  skeem

Eksperthinnangu andis

OÜ Metsabüroo

Reg. kood 10908249

17.08.2023



Lisa 1. Uuritud eraldiste kasvukohatüübid (KKT) metsakorralduse järgi ja 2023.a. ekspertiisi järgi

Kvartal Eraldis Pindala (ha) KKT Metsakorraldus KKT ekspertiis 2023

TY007 7 0.43 LD KTA,(KLD, KND)

TY008 16 0.86 LD KLD

TY008 37 1.53 LD KAN

TY008 54 0.75 LD KAN, (KND)

TY020 6 0.60 LD KLD

KOKKU: 4.17

Kasutatud kasvukohatüüpide lühendid:

LD lodu
TA tarna-angervaksa
AN angervaksa
ND naadi
K kuivenduse tähis



Foto 1. Mullaproov kvartal TY007 eraldisel 7.



Foto 2. Keskealine kaasik TY007 eraldisel 7.



Foto 3. Kogujakraav (aluskaardil on seda nimetatud Hauginiidu ojaks) TY008 eraldiste 16 ja  

54 kõrval.



Foto 4. Vaade TY008 eraldisele 16.



Foto 5. Mullaproov TY008 eraldisel 16.



Foto 6. Mullaproov TY008 eraldisel 37.



Foto 7. sanglepik TY008 eraldisel 37



Foto 8. Alustaimestik TY008 eraldisel 37



Foto 9. Mullaproov TY008 eraldisel 54.



Foto 10. Raieküps lepik TY008 eraldisel 54.



Foto 11. Mullaproov TY020 eraldisel 6.



Foto 12. Sanglepik TY020 eraldisel 6.



1
2

3

5
6

7

8 9
10

11

12
13

14 15 16 17

1

2

3

4
5

6 7 8

9

11
12

1
3 5

6 7

8 9 10

11

12 13

14

1
2

3
4 5

6

7

8 9
10 11 12

13

14
15

16
17

18
19

20

212223

24

1

10

11 12
13

14
15

17

1

2

3

5
7

8

9

10
11

12

13
14

16

18

19 20
21 23

1

2
3

4
5

6 7
8

9

10
11

12 13 14

1

2

3
4 5

7

8
9 10 1213

14

16 17
19

20

1

2
3

4
5

7 8
9

10
11 12

13 14 15
16

18

19

2 3 4

5 7

8 9
10

11

12
13

14

15 16

17

18

19

20

21

2

3 4
5 6

7 8
9 10

11

12

13 14 15

1617

18

19
20

21

22 23 24

25
26

27
28

29
30

31 32

33

34
35

36
37

38
1

2

3
4

5
6

7 8

10

11

13

1 2
3 4

5 6

7

8 9
10

11

1 2

3

4

56

7

8

9

1

2

3

4

5 6

1

2

3
4

5 6

7

8

9

11

12

13

14

15

16
17

18

19
20

21

22
23

24

25
26

27

28

29
30

4

2

22

10

9

15

21

12

16

15

17

22

1

6

17

6

10

22

23
24

11

31

32
33

26

12

15

13

1

13

14

27

25 2627
28

29 30

31

18

21

2019

22

23 24

29

15

20

15

3635
34 37

39

38

40

9

17

5

610

8

7

14 16

1918

1

26
24

25
23
21

4

15
13

2

3

11

12
20

28
3229

30 31
22 33

3534
27

3736

41

42

47
46

4443

48

49

52

51

56

54

55

40

45

39

50
53

57

58

59

55

60

31

32

34

36

38

37

3533

62
61

68
69

77

78

79

75

74

76

8081

39

43

46

44

4847
56

54

40
41

42
49

5052

45

51

5958
53

66

67

63

70

57

6564
71

72

73

82
85

83
84

86

87

16

41

42

43

44

22

14
23

24

25

16

17 19
18

21

45

46

88

38

39
40

47

89
90

91

92

93

94

95

9697

9899

100

101

TY005

TY006

TY007

TY008

TY009

TY010

TY011

TY012

TY013

TY014
TY015

TY018

TY019

TY020

TY021

TY029

TY397

RMK Järvamaa metskond

"Prügila-Haugniidu-Aletaguse" metsakuivendusobjekt

Kontrollitud kasvukohatüüpide plaan

Mõõtkava 1:20 000

Lisa 2

12

kvartali piir

eraldise piir

eraldise number

LEPPEMÄRGID

AH110  kvartali number

Eraldistel esinevad kasvukohatüübid

2023

angervaksa

lodu

tarna-angervaksa


