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Ekspertarvamus kuivenduse moju ulatuse kohta
metsakuivendusobjektil “Hargu ja Kalsa teed*

1. Objekti Gldkirjeldus

Rekonstrueeritav metsakuivendusobjekt “Hargu jasKdked" asub Tartumaa metskonnas.
Objekt paikneb Répina valla Aravu ja Meeksi killades

2. ToO eesmaérk

Vastavalt Riigimetsa Majandamise Keskuse tellimeisai t66 eesmargiks valja selgitada
alljargnev:
1) kas planeeritavate kuivenduskraavide mdjualasesm olemasolevast kraavivérgust
mojutamata margi metsi (sénajala kasvukohattitipe);
2) kas kraavide rekonstrueerimisel kuivenduse nuigius oluliselt suureneb loetletud
sOnajala kasvukohatilpidele, millised negatiivsedkkonnamgjud ja riskid sellega
kaasnevad,;
3) milliseid meetmeid on vbimalik rakendada negagi moju vdhendamiseks.

3. T66 metoodika

Metskonna kaardimaterjali ja takseerkirjeldustd ablgitati vélja sénajala kasvukohatidpi
kuuluvate eraldiste asukoht. Kasutades mullasti&tikaja E. Lohmuse koostatud raamatut
“Eesti metsakasvukohattiiibid”, sondeeriti mullasaidi 1abi vimase metsakorralduse poolt
sOnajala kasvukohatliipi maaratud ja nendega pathelad. Sondeerimisel saadud mulla-
profiililt hinnati mullakihi tisedust ja I6imist, lumus- ja turbahorisondi tisedusi, gleistu-
mist, vajadusel maarati mulla karbonaatide sisal@sdeerimisandmete, eraldise mikro-
reljeefi ja mullastikukaardi andmete pdhjal maaratillaliik. Mullaliigi, puistu boniteedi,
alusmetsa ja alustaimestiku jargi maarati igaleitudreraldisele uuesti kasvukohatuup.
Valitoode kaigus sbnajala kasvukohatllpi maarataltliste, rekonstrueeritavate kuivendus-
kraavide ning kraavitrasside omavahelise asendiap@haliisiti kuivenduse senist mgju ja
voimalikku moju suurenemist kraavide rekonstruee@mtagajarjel. Eraldisele iseloomu-
likust mullaprofiilist tehti foto koos mddtkavagsamuti lisati foto puistust.

4. To66 teostamise aeg

TOO teostati ajavahemikul 8. kuni 18. juuli 20%8lit66d tehti 15. juulil.



5. Hinnang

ME113 eraldis 21

Tegemist on kuivendatud sdnajala kasvukohatliuBgkyuseta ala.
1. Eraldis kuivendusest tugevasti mdjutatud, kunagakitatud oja voolab piki eraldist
2. Teekraavide rekonstrueerimine ei suurenda oluliggitendusest tuleneda voivat
negatiivset moju, sest eraldis on lootusetult kodagud
3. Teekraavide rekonstrueerimisel vdib ainult akelmda kraavi kogunenud sette.

ME114 eraldis 12

Tegemist on kuivendatud sOnajala kasvukohatlluigakealine segamets.
1. Eraldis kuivendusest tugevasti mdjutatud, kunagakitatud oja voolab piki eraldist
2. Teekraavide rekonstrueerimine ei suurenda oluliegitendusest tuleneda voivat
negatiivset moju, sest eraldis on lootusetult kodatud
3. Teekraavide rekonstrueerimisel vdib ainult eemaddadavi kogunenud sette.




ME136 eraldis 8

Tegemist ei ole sBnajala, vaid janesekapsa-mukégaukohatiilibiga. Kips haavik.
1. Eraldis kuivendusest vahe mdjutatud
2. Teekraavide rajamine ei suurenda kuivendusestadiemdivat negatiivset moju, sest
janesekapsa-mustika kasvukohatttp ei allu oluliseitendamisele
3. Negatiivse moju vahendamiseks lisameetmeundeevaja rakendada.

ME136 eraldis 16

Tegemist ei ole sOnajala, vaid kuivendatud angexadiasvukohatttbiga. Noorendik.
1. Eraldis kuivendusest tugevasti mdjutatud, asudbstuit kraavi aares
2. Teekraavide rekonstrueerimine ja rajamine ei suladmivendusest tuleneda voivat
negatiivset moju, sest eraldis on lootusetult kodatud
3. Negatiivse mdju vahendamiseks lisameetmeudieevaja rakendada.




6. Kokkuvote

Valitoode kaigus selgitati valja sbnajala kasvukdbpide olemasolu ning paiknemine
rekonstrueeritava metsaparandusobjekti dares. Tgiekajastab tabel lisas 1. Sénajala
kasvukohatlupi esineb kahel eraldisel, kvartali WE&Eleraldisel 21 ja kvartali ME114
eraldisel 12. Kuna piki neid eraldisi voolab krdatud oja, siis on eraldised kuivendusest
tugevasti mojutatud ja teekraavide rekonstrueeeng@nsuurenda oluliselt kuivenduse mdoju.
Siiski ei tohi teekraave stigavamaks kaevata, vemladdada kraavi pohja kogunenud sete.
Ulevaate uuritud eraldistest annab rekonstrueerikaswendusobjekti skeem lisas 2.

Lisa 1: 2018 valitbdde ning metsakorralduse kamésratud metsakasvukohatiibid
uuritaval alal
Lisa 2: Kontrollitud kasvukohattitpide kuivendussbjpaiknemise skeem
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2018 valitodde ning metsakorralduse kaigus
maaratud metsakasvukohattiibid uuritaval alal

Kasvukohatuup
Kvsrrtall Err;lrdlse Metsakorraldus| Valitéod
' ' 2018
ME113 21 SJ KSJ
ME114 12 SJ KSJ
ME136 8 SJ IM
16 SJ KAN

Kasutatud kasvukohatiipide lihendid:

SJ- sOnajala

AN- angervaksa

JM-  janesekapsa-mustika
K- kuivenduse tahis

LISA 1



Lisa 2

RMK Tartumaa metskond
Hargu ja Kalsa teed metsakuivenduse objekt

Kontrollitud kasvukohattiitipide plaan

Mdé6tkava 1:20 000

LEPPEMARGID

Eraldistel esinevad kasvukohatiitibid

- angervaksa
E sénajala

- janesekapsa-mustika

kvartali piir

eraldise piir
AH110 kvartali number

12 eraldise number




