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Ekspertarvamus kuivenduse moju ulatuse kohta
metsakuivendusobjektil “Liignurme”

1. Objekti Gldkirjeldus

Rekonstrueeritav metsakuivendusobjekt “Liignurmsilila Ida-Virumaa metskonnas. Objekt
paikneb Luganuse valla Varinurme kilas ja Viru-Nagualla Kestla kulas.

2. ToO eesmark

Vastavalt Riigimetsa Majandamise Keskuse tellimeisai t66 eesmargiks vélja selgitada
alljargnev:
1) kas planeeritavate kuivenduskraavide mdjualasesm olemasolevast kraavivérgust
mdjutamata margi metsi (sdnajala ja lodu kasvukalkz);
2) kas kraavide rekonstrueerimisel kuivenduse nuigius oluliselt suureneb loetletud
sOnajala ja lodu kasvukohattupidele, millised niegsd keskkonnamdjud ja riskid
sellega kaasnevad,;
3) milliseid meetmeid on vbimalik rakendada negagi moju vdhendamiseks.

3. To60 metoodika

Metskonna kaardimaterjali ja takseerkirjelduste | abelgitati valja lodu ja sodnajala
kasvukohatulupi kuuluvate eraldiste asukoht. Kasm#anhullastikukaarte ja E. Lohmuse
koostatud raamatut “Eesti metsakasvukohatuubididseriti mullasondi abil 1&bi viimase
metsakorralduse poolt lodu ja s6najala kasvukolpattiadratud ja nendega piirnevad alad.
Sondeerimisel saadud mullaprofiililt hinnati mulilak tisedust ja I6imist, huumus- ja
turbahorisondi tisedusi, gleistumist, vajadusel natdamulla karbonaatide sisaldus.
Sondeerimisandmete, eraldise mikroreljeefi ja nstikaikaardi andmete pdhjal maarati
mullaliik. Mullaliigi, puistu boniteedi, alusmetga alustaimestiku jargi maarati igale uuritud
eraldisele uuesti kasvukohattlp. Valitdode kaiguati lja sdnajala kasvukohatiipi maaratud
eraldiste, rekonstrueeritavate kuivenduskraavideg nkraavitrasside omavahelise asendi
pohjal analldsiti kuivenduse senist méju ja voikiali mdju suurenemist kraavide
rekonstrueerimise tagajarjel. Eraldisele iselookudi mullaprofiilist tehti foto koos
moodtkavaga, samuti lisati foto puistust.

4. To66 teostamise aeg

TOO0 teostati ajavahemikul 11. kuni 16. mai 2019it&éd tehti 16. mail.



5. Hinnang

S0153 eraldis 5

Tegemist ei ole sdnajala, vaid angervaksa kasvukdhaga. Klips segapuistu.
1. Eraldis kuivendusest vahe mdjutatud, kraav eraldi&eepoolsest nurgast 80 m kaugusel
2. Kuivendaja rekonstrueerimine ei suurenda negatiivggu, kuna angervaksa
kasvukohatliip on madala kuivendusefektiivsusega
3. Negatiivse mdju vahendamiseks lisameetmeid ei ajle akendada.

S0155 eraldis 8

Tegemist ei ole lodu, vaid kuivendatud angervakssavikohatlibiga. Klips segapuistu.
1. Eraldis kuivendusest tugevasti mojutatud, kraavadidese ida- ja pohjapoolsel kiljel
2. Kuivendajate rekonstrueerimine ei suurenda negeatiimndju, kuna eraldis on lootusetult
kuivendatud
3. Negatiivse moju vahendamiseks lisameetmeid ei aji@ rakendada.




6. Kokkuvote

Valitoode kaigus selgitati valja lodu ja sbnajateskukohatiitipide olemasolu ning paiknemine
rekonstrueeritava metsaparandusobjekti aares. Tisidrajastab tabel lisas 1.

Lodu ja sOnajala kasvukohatttpi antud eraldistekgie.

Ulevaate uuritud eraldistest annab rekonstrueerikawwendusobjekti skeem lisas 2.

Lisa 1: 2019 valito6de ning metsakorralduse kaméasgratud metsakasvukohatiibid
uuritaval alal
Lisa 2: Kontrollitud kasvukohattitpide kuivendussbjpaiknemise skeem
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2019 valitodde ning metsakorralduse kaigus
maaratud metsakasvukohattlbid uuritaval alal

Kasvukohatuup
Kvsrrtall Err;lrdlse Metsakorraldus| Valitood
' ' 2019
S0O153 5 SJ AN
S0O155 8 LD KAN

Kasutatud kasvukohatiipide lihendid:

SJ- sOnajala

LD- lodu

AN- angervaksa
K- kuivenduse tahis

LISA 1



Lisa 2

RMK Ida-Virumaa metskond
Liignurme metsakuivenduse objekt

Kontrollitud kasvukohatiitipide plaan

Mdé6tkava 1:20 000
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