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Ekspertar vamus kuivenduse moju ulatuse kohta
metsakuivendusobjektil “Moneku 1, 2, 3"

1. Objekti uldkirjeldus

Rekonstrueeritav metsakuivendusobjekt “ Moneku 1, 2, 3 " asub Valgamaa metskonnas.
Objekt paikneb Tolliste valla Rampe kilas ja Oru valla Oruste kiilas.

2. TOO eesméark

Vastavalt Riigimetsa Majandamise Keskuse tellimusele oli t60 eesmérgiks vélja selgitada
aljérgnev:
1) kas planeeritavate kuivenduskraavide mdjualas on seni olemasolevast kraavivorgust
mdjutamata margi metsi (sdnajala kasvukohatiiipe);
2) kas kraavide rekonstrueerimisel kuivenduse mdju ulatus oluliselt suureneb loetletud
sonajala kasvukohatipidele, millised negatiivsed keskkonnamdjud ja riskid sellega
kaasnevad;
3) milliseid meetmeid on vBimalik rakendada negatiivse mdju vahendamiseks.

3. TO6 metoodika

Metskonna kaardimaterjali ja takseerkirjelduste abil selgitati valja sdnajala kasvukohatdipi
kuuluvate eraldiste asukoht. Kasutades mullastikukaarte ja E. Lo6hmuse koostatud raamatut
“Eesti metsakasvukohatiiiibid”, sondeeriti mullasondi abil 18bi viimase metsakorralduse poolt
songjala kasvukohatilpi méératud ja nendega piirnevad alad. Sondeerimisel saadud
mullaprofiililt hinnati mullakihi tsedust ja 18imist, huumus- ja turbahorisondi ttsedusi,
gleistumist, vajadusel méarati mulla karbonaatide sisaldus. Sondeerimisandmete, eraldise
mikroreljeefi ja mullastikukaardi andmete pdhjal madrati mullaliik. Mullaliigi, puistu
boniteedi, alusmetsa ja alustaimestiku jargi méarati igale uuritud eraldisele uuesti
kasvukohattilp. Vé@itdoode kadigus sonajala kasvukohatliipi méaratud  eradiste,
rekonstrueeritavate kuivenduskraavide ning kraavitrasside omavahelise asendi pohjal
anallusiti  kuivenduse senist mfju ja vOimalikku mdju suurenemist kraavide
rekonstrueerimise tagajarjel. Eraldisele iseloomulikust mullaprofiilist tehti foto koos
mOOtkavaga, samuti lisati foto puistust.

4. To6 teostamise aeg

T60 teodtati ajavahemikul 24. aprill kuni 4. mai 2017, valitood tenti 30. aprillil.



5. Hinnang

VL521 eraldis1

Tegemist el ole sbnajala, vaid kuivendatud angervaksa ja osal eraldisest jAnesekapsa-mustika
kasvukohattibiga. Noorendik.
1. Eraldis kuivendusest tugevasti mojutatud, kraav 18bib eraldist
2. Kraavi rekonstrueerimine el suurenda negatiivset moju, kuna eraldis asudes vahetult
kraavi &éres, on lootusetult kuivendatud
3. Negatiivse mdju véhendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.

6. Kokkuvote

Valitdode kagus selgitati valja sdngjala kasvukohatlilipide olemasolu ning paiknemine
rekonstrueeritava metsaparandusobjekti dares. Tulemusi kajastab tabel lisas 1. SOnajala
kasvukohattilpi antud eraldisel e esine. Kuivendusest tuleneva negatiivse moju
vahendamiseks lisameetmeid el ole vaja rakendada.

Ulevaate uuritud eraldistest annab rekonstrueeritava kuivendusobjekti skeem lisas 2.

Lisa 1: 2017 valitoode ning metsakorralduse k&igus méaratud metsakasvukohatitibid
uuritaval alal
Lisa2: Kontrollitud kasvukohattitipide kuivendusobjetil paiknemise skeem
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