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Laudis  50x200mm, vuugivahe 10mm

AutoCAD SHX Text
Talad  150x150mm

AutoCAD SHX Text
Piire-2

AutoCAD SHX Text
SBS

AutoCAD SHX Text
Märkused: 1. Kõik puitkonstruktsioonid: süvaimmutatud puit, täpsem info immutuse kohta on esitatud seletuskirjas. Kõik puitkonstruktsioonid: süvaimmutatud puit, täpsem info immutuse kohta on esitatud seletuskirjas. 2. Kõik kinnitusvahendid keskkonnaklassiga C4.  Kõik kinnitusvahendid keskkonnaklassiga C4.  3. Postide/talade liites kasutada M8 ESSVE WAF CORRSEAL puidukruve, ankurduspikkusega kuni 80mm. Igas Postide/talade liites kasutada M8 ESSVE WAF CORRSEAL puidukruve, ankurduspikkusega kuni 80mm. Igas liites on vähemalt kaks kinnitusvahendit, kui joonisel ei ole näidatud teisiti.  4. Laudised kinnitada vastava keskkonnaklassiga 6mm kruvidega, igas liites on vähemalt kaks kinnitusvahendit, Laudised kinnitada vastava keskkonnaklassiga 6mm kruvidega, igas liites on vähemalt kaks kinnitusvahendit, kui joonisel ei ole näidatud teisiti. Ankurduspikkus 50mm. 5. Piirete mahus on tegemist höövelpuiduga, käsipuude ja postide kantservad kumerdada, muus osas on Piirete mahus on tegemist höövelpuiduga, käsipuude ja postide kantservad kumerdada, muus osas on tegemist saematerjaliga. 6. SBS materjal UV kindla kivipuistega/kattega.SBS materjal UV kindla kivipuistega/kattega.


