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Piire 2 fragment
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2. Koik kinnitusvahendid keskkonnaklassiga C4.

vahemalt kaks kinnitusvahendit, kui

4. Piirete mahus on tegemist hoove\puwduge, kdsipuude ja postide kantservad kumerdada,
saematerjaliga.

5. SBS materjal UV kindla kivipuistega/kattega.

1 Kdsipuu
k— 145x145mm
Lo Lo
~r ~-
= 400 Kdsipuu 400 =
M 95x95mm s
(@] | O
(@] O
s 350 Post 350
iy 145x145mm §
= Tinglik maapinnajoon SBS 300mm
|- s
N < < N \ N
N,/
= N \ NN \ \ \ SN
N\ S / \
o ® 4 e AN \ \/ %
2 /| /\\ \\ \ AN \ \ / \
> 9N NN, \
NN NS S NSNS SN S N,
L
735 2000 2000 73
sivaimmutatud puit, tdpsem info immutuse kohta on esitatud seletuskirjas KUUPAEV | TAHIS| TEDSTAS ALLKIRI MUUDATUS
(' TEA T Riigimetsa Majandamise Keskus
3. Postide/talade liites kasutada M8 ESSVE WAF CORRSEAL puidukruve, ankurduspikkusega kuni 80mm. Igas liites on /(QX SELEKTQR. |Mmoress . o ] .
joonisel ei ole ndidatud teisiti. / e o0 s o e Nomme ja Mustamae linnaosa, Tallinn, harju maakond
muus 0sas on tegem‘St Ségr:s%dnl.zfgggi;\inn.11314 e OBJEKT Namme—MUSfamée lOOdUSFada
Tel 56 565 000, selektor@selektor.ee
INSENER ALLKIRI KUUPAEV JOONISE NIMETUS
M. Kurvits 20.01.2022 Piire 2
VASTUTAV INSENER ALLKIRI KUUPAEV
E. POHSEDD 20.01.2022 PROJEKTI TUNNUS | JOONISE NUMBER STAADIUM MOOTKAVA FORMAAT
1 Hansen 20012022 | PH2103 EK-6-07 P 1:20



AutoCAD SHX Text
Piire 2 fragment  M1:20

AutoCAD SHX Text
Käsipuu 95x95mm

AutoCAD SHX Text
Käsipuu 145x145mm

AutoCAD SHX Text
Post 145x145mm

AutoCAD SHX Text
SBS 300mm

AutoCAD SHX Text
Tinglik maapinnajoon

AutoCAD SHX Text
Lõige 1-1  M1:20

AutoCAD SHX Text
Märkused: 1. Kõik puitkonstruktsioonid: süvaimmutatud puit, täpsem info immutuse kohta on esitatud seletuskirjas. Kõik puitkonstruktsioonid: süvaimmutatud puit, täpsem info immutuse kohta on esitatud seletuskirjas. 2. Kõik kinnitusvahendid keskkonnaklassiga C4.  Kõik kinnitusvahendid keskkonnaklassiga C4.  3. Postide/talade liites kasutada M8 ESSVE WAF CORRSEAL puidukruve, ankurduspikkusega kuni 80mm. Igas liites on Postide/talade liites kasutada M8 ESSVE WAF CORRSEAL puidukruve, ankurduspikkusega kuni 80mm. Igas liites on vähemalt kaks kinnitusvahendit, kui joonisel ei ole näidatud teisiti.  4. Piirete mahus on tegemist höövelpuiduga, käsipuude ja postide kantservad kumerdada, muus osas on tegemist Piirete mahus on tegemist höövelpuiduga, käsipuude ja postide kantservad kumerdada, muus osas on tegemist saematerjaliga. 5. SBS materjal UV kindla kivipuistega/kattega.SBS materjal UV kindla kivipuistega/kattega.


