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Tallinn 2023 



 

Ekspertarvamus kuivenduse mõju ulatuse kohta 
metsakuivendusobjektil “Riguldi teed”

 
  

1. Objekti üldkirjeldus 

Metsaparandusprojekt: Riguldi teed

Asub  Läänemaa  metskonna  kvartalitel  VP013;  VP015;  VP019;  VP029;  VP030;  VP033; 
VP035; VP036; VP040; VP042; VP043. 

Ekspertarvamuse objekt:

Rekonstrueeritavate kraavide mõjualas paikneb sõnajala kasvukohatüüpe kokku 

2.72 hektaril.

lodu kasvukohatüüpide eraldiste loend, mis on käesoleva ekspertarvamuse objektiks: 

Kvartal Eraldis Pindala (ha) Kasvukohatüüp Märkused
VP033 11 0.60 SJ
VP040 6 1.07 SJ
VP042 4 1.05 SJ

KOKKU: 2.72

2. Töö eesmärk 

 
Vastavalt Riigimetsa Majandamise Keskuse tellimusele oli töö eesmärgiks välja selgitada 
alljärgnev: 

- kas planeeritavate kuivenduskraavide mõjualas on seni olemasolevast kraavivõrgust 
mõjutamata märgi metsi (lodu ja sõnajala kasvukohatüüpe); 

- kas kraavide rekonstrueerimisel kuivenduse mõju ulatus oluliselt suureneb loetletud lodu ja 
sõnajala kasvukohatüüpidele, millised negatiivsed keskkonnamõjud ja riskid sellega 
kaasnevad; 

- milliseid meetmeid on võimalik rakendada negatiivse mõju vähendamiseks. 

 

 



3. Töö metoodika

Metskonna  kaardimaterjali,  Metsaregistri  ja  takseerkirjelduste  abil  selgitati  välja  lodu  ja 

sõnajala  kasvukohatüüpi  kuuluvate eraldiste  asukoht.  Mullasondi  abil  sondeeriti   viimase 

metsakorralduse  poolt  lodu  ja  sõnajala  kasvukohatüüpi määratud  eraldised (vt  ülaltoodud 

tabel). Sondeerimisel saadud mullaprofiililt hinnati mullakihi tüsedust ja lõimist, huumus- ja 

turbahorisondi  tüsedusi,  gleistumist,  vajadusel  määrati  mulla  karbonaatide  sisaldus. 

Sondeerimisandmete ja  eraldise  mikroreljeefi   põhjal määrati mullaliik.  Mullaliigi,  puistu 

boniteedi,  alusmetsa  ja  alustaimestiku  järgi  määrati  igale  uuritud  eraldisele  uuesti 

kasvukohatüüp.  Välitööde  käigus  lodu  ja  sõnajala  kasvukohatüüpi  määratud  eraldiste, 

rekonstrueeritavate  kuivenduskraavide  ning  kraavitrasside  omavahelise  asendi  põhjal 

analüüsiti  kuivenduse  senist  mõju  ja  võimalikku  mõju  suurenemist  kraavide 

rekonstrueerimise tagajärjel. Eraldisele iseloomulikust mullaprofiilist tehti foto, samuti lisati 

fotod puistust. 

 

4. Töö tegemise aeg

Välitööd teostati 20. november 2023. Lõplik vormistus 11.12.2023.

 
 

 



5. Hinnang 

VP033, eraldis 11,  pindala 0,60 ha

1. Tegemist  ei  ole  sõnajala  vaid  peamiselt  kuivendatud  angervaksa  kasvukohatüübiga. 

Kasvukohatüüp varieerub – loodenurgas jänesekapsa-pohla tüüp langusega kagu suunas 

angervaksa  kasvukohatüübi  poole.  Mullakaeves  ca  20  cm  paksune  mustjas-pruun 

huumushorisont,  järgneb  30  cm kollane  liivakiht  ning  seejärel  kollane  kruusane  liiv. 

Keskealine kase-sanglepa puistu.

2. Kuivendussüsteemide rekonstrueerimine ei avalda negatiivset mõju, sest ala asub nõlval 

ning on lisaks on juba kuivenduse mõjutustega. Kuivenduskraav eraldise põhjaküljel ning 

mõnekümne meetri kaugusel idas.

3. Negatiivsete mõjude vältimiseks ei ole vajalik täiendavaid meetmeid tarvitusele võtta.

 



 



VP040, eraldis 6,  pindala 1,07 ha

1. Valdavalt  on  tegemist  kuivendatud  tarna-angervaksa  kasvukohatüübiga.  Piki  eraldist 

jookseb kitsas luitelohk kuivenduskraavi suunas, kus esineb ka sõnajala kasvukohatüüpi, 

kuid väga väikesel osal eraldise pindalast. Ca 10 cm paksune tumepruun huumushorisont, 

millele järgneb kollakas liiv. Kuusenoorendik.

2. Kuivendussüsteemide  rekonstrueerimine  ei  avalda  negatiivset  mõju,  sest  ala  on juba 

kuivenduse mõjutustega. Kuivenduskraav eraldise idaküljel.

3. Negatiivsete mõjude vältimiseks ei ole vajalik täiendavaid meetmeid tarvitusele võtta.

 



 



VP042, eraldis 4,  pindala 1,05 ha

1. Tegemist  ei ole  sõnajala vaid kuivendatud lodu kasvukohatüübiga.  Ca 20 cm paksune 

hästilagunenud tumepruun turbakiht, järgneb ca 20 cm paksune heledam vähelagunenud 

turbakiht, millele järgneb roostevärvi savi. Sanglepa noorendik.

2. Kuivendussüsteemide  rekonstrueerimine  ei  avalda  negatiivset  mõju,  sest  ala  on 

kuivendatud. Kuivenduskraavid asuvad eraldise lääne- ja idakülgedel.

3. Negatiivsete mõjude vältimiseks ei ole vajalik täiendavaid meetmeid tarvitusele võtta.

 



 



6. Kokkuvõte

Välitööde käigus selgitati välja lodu kasvukohatüübi esinemine ning paiknemine 
rekonstrueeritava metsaparandusobjekti piires. Tulemusi kajastab tabel lisas 1.

Uuritud objektil esinesid kuivendatud tarna-angervaksa, kuivendatud lodu ja kuivendatud 
angervaksa kasvukohatüübid. Kuivendusest tuleneva negatiivse mõju vähendamiseks 
lisameetmeid ei ole vaja rakendada.

Ülevaate uuritud eraldistest annab rekonstrueeritava kuivendusobjekti skeem lisas 2.

 
Lisa 1: 2023. a. välitööde ning metsakorralduse käigus määratud metsakasvukohatüübid 
uuritaval alal 

Lisa 2:  Kontrollitud kasvukohatüüpide kuivendusobjektil paiknemise  skeem
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Lisa 1. Uuritud eraldiste kasvukohatüübid (KKT) metsakorralduse järgi ja 2023. a. ekspertiisi 
järgi 

 
Kvartal Eraldis Pindala (ha) Kasvukohatüüp KKT 2023

VP033 11 0.60 SJ KAN

VP040 6 1.07 SJ KTA

VP042 4 1.05 SJ KLD

KOKKU: 2.72

Kasutatud kasvukohatüüpide lühendid: 

SJ Sõnajala

LD Lodu

AN Angervaksa

TA Tarna-angervaksa

K Kuivenduse tähis
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VP013

VP015

VP019

VP029
VP030

VP033

VP035 VP036

VP040

VP042

VP043

RMK Läänemaa metskond

"Riguldi teed" metsakuivendusobjekt

Kontrollitud kasvukohatüüpide plaan

Mõõtkava 1:20 000

Lisa 2

12

kvartali piir

eraldise piir

eraldise number

LEPPEMÄRGID

AH110  kvartali number

Eraldistel esinevad kasvukohatüübid

2023

lodu

tarna-angervaksa

angervaksa


